ТЕЛЕАППАРАТУРА 





ОСОБЕННОСТИ ТЕЛЕВИЗОРОВ 
НА ШАССИ СР-385 И СР-785 








Игорь Безверхний (г. Киев, Украина) 


В последние годы многие производители выпус- 
кают телевизоры, разработанные на шасси сторон- 
них фирм. Так, ЁС и ряд других компаний используют 
шасси фирмы Веко, а УУС и Ама применяют телеви- 
зионное шасси СР-385 фирмы Паешоо. Это шасси 
очень похоже на СР-185, описание которого было 
представлено в РЭТ №9, 2002 г. Есть еще одно шас- 
си, похожее на СР-385, — это СР-785 той же фирмы 
Даемоо. Об особенностях принципиальных схем, о 
работе и сервисных регулировках телевизионных 
шасси СР-385 и СР-785 рассказано в этой статье. 


Фирма Пае\м/оо выпустила ряд моделей телеви- 
зоров на шасси СР-385 (ОТА-20 ТЛ/Те/тТЗ/Т8В, 
ОТА-21 ТЛ/Те/Т5/ТЭ/УТЛ и т.д.) и на шасси 
СР-785 (ОТЕ-25 66/С7, ОТЕ-28 62/66/67/96/ 
Э8/АБ/А7/СВ/ВЛ и т.д.]. Фирма \С также ис- 
пользует шасси СР-385 в своих телевизорах 
А\/-21ВО5ЕК|!, А\-21ВО5ЕР, А\-е1ВОЗЕЕ, 
А\/-21ВО05ЕК!$, А\/-21В05ЕР$, А\М-21ВО5ЕЕЗ. 
Главное различие этих шасси в том, что СР-385 рас- 
считано на использование кинескопов с углом пол- 
ного отклонения 90°, а СР-785 — 110°. Кроме того, у 
аппаратов на шасси СР-785 больше диагональ эк- 
рана. Эти шасси обеспечивают прием и обработку 
телевизионных сигналов в системах РАЕ/ЗЕСАМ ВС, 
ОК, | и Е. В отличие от СР-185, шасси СР-385 и 
СР-785 могут декодировать стереосигнал с двумя 
несущими частотами звука и пилот-сигналом (эта 
система стереозвука в телевещании иногда назы- 
вается Сбегтап — «германской»)}, а также стереосиг- 
нал системы МСАМ. Наличие этих систем в телеви- 
зорах постепенно становится актуальным и для стран 


Таблица 1. Состав шасси СР-385 и СР-785 


СНГ. Так, например, ряд украинских каналов пере- 
дают стереозвук по системе МСАМ. 

Телевизионные приемники на указанных выше 
шасси потребляют в рабочем режиме 49 Вт [(21") и 
75 Вт [(88"]}, а в дежурном режиме всего 3 Вт. Они 
могут принимать до ста программ и имеют телетекст 
с памятью на десять страниц, поддерживающий ре- 
жимы ТОР и ЕЕОЕ. Телевизоры на шасси СР-385 и 
СР-785 фирмы Ваемоо комплектуются пультом 
ДУ В-4ОАОТЛ, таким же, как у шасси СР-ОО@ и 
СР-185 [1, 2]. Фирма \С использует в своих аппа- 
ратах пульты ВМ-С71 и ВМ-С78. 

Функциональная схема шасси СР-385 показана 
на рис. 1, а функциональная схема шасси СР-785 — 
на рис. 2. Назначение микросхем и основных тран- 
зисторов обоих шасси приведено в таблице 1. 

В качестве микросхемы 1501 в телевизорах на 
базе шасси СР-385 используется многофункцио- 
нальная БИС ТОАЭЗБВУ, а в телевизорах Бае\моо на 
базе шасси СР-785 — БИС ТРАЭЗ65 фирмы РЫ!1рз. 
Эти микросхемы относятся к третьему поколению Опе 
Сыр Т@емзоп [3]. Еще одно название этих БИС — 
ЦОС-процессоры (Утазе Опе СП1р). Они совме- 
щают в себе процессор управления, видеопроцес- 
сор и декодер телетекста. Микросхемы ЧОС-про- 
цессоров для этих шасси разработаны фирмой РАрз 
по заказу фирмы ОПаемоо и имеют маркировку за- 
казчика (см. таблицу 2). Маркировка ТОАЭЗХХ на 
корпусе БИС может отсутствовать. 

В телевизорах фирмы Ваемоо, поставляемых в 
страны СНГ, как правило, используются процессоры 
0\^/9367/МЛ/З-АОЛ (шасси СР-385)} и 0\\/9365/ 
М1/З-ВОЛ [СР-785)}), а в телевизорах фирмы 













































































№ Тип элемента ааа 
позиц. шасси СР-385 шасси СР-785 
1301 ТОА8357у ТОА8358/ Выходные каскады кадровой развертки 
1501 ТОАЭЗ67 ТОА9З65 Процессор управления с телетекстом и видеопроцессор 
1601 М$Р34150 Декодер сигнала звука 
1602 ТОА8944. Т0А8946./ УМЗЧ 
1702 24С08 Энергонезависимая память ЕЕРКОМ 
1703 ТЕМ\\/5380 или Т$ОР1238\/1 Фотоприемник 
1801 $ТВ-Е6653 ШИМ-контроллер импульсного блока питания 
1804 РС-817 Оптопара БП 
1806 $ЕЛ1ОМ $ЕЛЗОМ Каскад стабилизации 
1820 К!А7805 Стабилизатор 5 В 
1822 КА7808 Стабилизатор 8 В 
1823 ЕЕЗЗСА. Стабилизатор 3,3 В 
1901 ТОАб107О Выходные ВУ КСВ 
0401 2$02499 2$01880 Выходной каскад строчной развертки 
0402 2$01207-Т Предоконечный каскад строчной развертки 
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\С — 0\\/9367/М1Л/З-АБОЗ [СР-385). Техническое 
описание и назначение выводов этих микросхем 
можно найти в [3]. Принципиальная схема телевизи- 
онного шасси СР-385 показана на рис. 3, а основ- 
ные отличия принципиальной схемы телевизионного 
шасси СР-785 от СР-385 можно увидеть на рис. 4. 

Шасси СР-385 очень похоже на СР-185 и имеет 
такие же схемные решения трактов ВЧ и ПЧ, каналов 
цветности и яркости, строчной и кадровой разверт- 
ки, процессора управления и блока питания [1]. Эти 
шасси отличаются только схемным решением кана- 
ла звукового сопровождения. Зато шасси СР-785 
имеет практически такой же канал звука, как и шас- 
си СР-385. 

В телевизионных шасси СР-385 и СР-785 на вхо- 
де УПЧИ фильтром ПАВ 5$Е1/КЗ9Э5ЗМ практически 
полностью подавляется сигнал первой промежуточ- 
ной звука, что значительно улучшает помехозащи- 
щенность канала изображения. 


Канал звукового сопровождения 

телевизионных шасси СР-385 и СР-785 

Шасси СР-385 и СР-785 имеют радиоканал с 
параллельной обработкой сигнала звука. Телевизо- 
ры, собранные на этих шасси, способны обрабаты- 
вать как монофонические, так и стереофонические 
сигналы звукового сопровождения различных стан- 
дартов (см. таблицу 3). 

Рассмотрим работу канала звукового сопровож- 
дения телевизионных шасси СР-385 и СР-785, ру- 
ководствуясь принципиальной схемой (рис. 3). 


Сигналы промежуточных частот звука и изобра- 
жения с выхода !ЁЕ тюнера через конденсатор неболь- 
шой емкости СЛО8 поступают на фильтр ПАВ ЗЕ2/ 
К9650М. Фильтр формирует основные участки АЧХ 
УПЧЗ-1, выделяет полосу частот сигнала ПЧ звука и 
промежуточную частоту изображения, подавляя при 
этом боковые полосы частот ПЧ изображения. В за- 
висимости от системы, АЧХ этого фильтра изменя- 
ется транзисторным ключом @1ОЗ по команде с вы- 
вода 4 ЧОС-процессора 1501. При работе в стан- 
дартах ВС, ОК ключ 9103 должен быть закрыт. 
Сигналы ПЧ с выхода фильтра 5Е1О08 подаются на 
симметричный вход УПЧЗ-1 в ЧОС-процессор 1501 
(выводы 28 и 29). УПЧЗ-1 содержит собственную 
схему АРУ. Накопительный конденсатор С550 этой 
АРУ подключен к выводу 31 микросхемы 1501. С 
выхода УПЧЗ-1 сигнал поступает на смеситель, где 
за счет биений частот сигналов первой ПЧ звука и 
ПЧ изображения формируется сигнал второй ПЧ 
звука. Полученный таким образом сигнал второй ПЧ 
звука с вывода 35 микросхемы 1501 и с раздели- 
тельного конденсатора СБ5О небольшой емкости 
поступает на вход УПЧЗ-в (вывод 58 микросхемы 
1601/М$РЗ4150). Второй вывод этого входа [59] 
зашунтирован на общий провод конденсатором 
Сбее. БИС М$РЗ41 50 представляет собой однокри- 
стальный многостандартный процессор звукового 
сопровождения. Он предназначен для использова- 
ния в аналоговых и цифровых телевизорах. Микро- 
схема М5Р34150 содержит УПЧЗ-2, мультисистем- 
ный декодер стереосигнала со схемой опознавания 


Таблица 2. Маркировка БИС ЦОС-процессоров, используемых в телевизионных шасси СР-385 и СР-785 





Маркировка микросхем 























Шасси Язык О$О)-сообщений Страна Телетекст 
(3-я строка) 
СР-385 2\/9367/№1/3-Аех Английский, французский, | Великобритания, Франция, Западно- 
(х — версия программного немецкий, итальянский, Германия, Бельгия, Испания, европейский 
обеспечения) испанский, голландский, Италия, Швейцария, Австрия, 
датский, финский, Дания, Финляндия, Нидерланды, 
норвежский, шведский Норвегия, Швеция, Ирландия и др. 
0\\/9367/М1/3-Аах Английский, польский, Польша, Россия и СНГ, Венгрия, Восточно- 
(х — версия программного русский, венгерский, Чехия, Словакия, Греция и др. европейский, 
обеспечения) чешский, словацкий, кириллица, 
румынский, греческий греческий 
СР-785 2\/9365/М№1/3-Вех Английский, французский, | Великобритания, Франция, Западно- 
(х — версия программного немецкий, итальянский, Германия, Бельгия, Испания, европейский 
обеспечения) испанский, голландский, Италия, Швейцария, Австрия, 
датский, финский, Дания, Финляндия, Нидерланды, 
норвежский, шведский Норвегия, Швеция, Ирландия и др. 
0\\/9365/М1/3-ВОх Английский, польский, Польша, Россия и СНГ, Венгрия, Восточно- 
(х — версия программного русский, венгерский, Чехия, Словакия, Греция и др. европейский, 
обеспечения) чешский, словацкий, кириллица, 
румынский, греческий греческий 





Таблица 3. Стандарты стереофонического звукового сопровождения 
































Система ТВ Значение ПЧЗ, МГц Способ передачи звука Система ЦТ Страна (регион) 

В/С 5,5/5,7421875 ЕМ-З{егео РАЁЕ Германия 

В/С 5,5/5,85 ЕМ-Мопо/МСАМ РАЁ Испания, 

Скандинавия 

Е 6,5/5,85 АМ-Мопо/САМ ЗЕСАМ-Ё Франция 

[ 6,0/6,552 ЕМ-Мопо/МСАМ РАЕ Великобритания 

ОК 6,5/6,2578125 О/КЛ, ЕМ-Зегео ЗЕСАМ-О/К Страны бывшего 
6,5/6,7421875 Б/К2 СССР 
6,5/5,85 Б/К-МСАМ ЕМ-Мопо/МСАМ Венгрия 
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Рис. 3. Принципиальная схема телевизиооного шасси СР-385 
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Рис. 4. Особенности принципиальной схемы телевизионного шасси СР-785 
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(идентификации стандарта), коммутатор аудиовхо- 
дов, электронные регуляторы громкости и тембра. 
Накопительный конденсатор схемы регулировки 
громкости подключен к выводу 40, а тембра -— к вы- 
воду 38. Все регулировки и установки осуществля- 
ются процессором управления [501 по шине РС. Вы- 
вод 9 процессора звука 1601 -— это линия тактовых 
импульсов, а вывод 10 — линия данных шины С. 
Основная обработка всех сигналов в процессоре 
звука, включая сигналы ПЧЗ-8 и НЧ-сигналы с А\- 
входов (с разъемов ЭСААТ], происходит в цифровой 
форме. Поэтому входные сигналы обрабатываются в 
АЦП, а выходные проходят через ЦАП. Эта микро- 
схема имеет аналоговую и цифровую части. Напря- 
жение питания аналоговой части 5 В поступает на 
вывод 57 микросхемы 1601, а 8 В -— на вывод 39 этой 
же микросхемы. Напряжение питания цифровой час- 
ти 5 В поступает на вывод 18. Вывод 7 — вход коман- 
ды дежурного режима. В данной схеме этот режим не 
используется и на вывод подано напряжение 5 В (уро- 
вень «лог. 1»). Вывод 24 — вход начального сброса. К 
выводам 6е и 63 подключен кварцевый резонатор на 
18,432 МГц. На коммутатор входов приходят внешние 
сигналы с разъемов ЭСАЛТ. На выводы 53 (В — пра- 
вый канал) и 58 (Ё — левый канал) сигналы поступают 
с разъема ЭСААТТЛ [УРАОЛ}, а на выводы 50 (В), 49 
(1) — с разъема ЭСААТе (УРАОВ). Выводы 36, 37 — 
это выходы правого и левого каналов на ЭСАРАТЛ 
(УРАОТЛ). Сигналы НЧ на микросхему УМЗЧ 1602 по- 
ступают с выводов 88 [В] и 89 [1] микросхемы 1601. 
Каналы звука телевизионных шасси СР-385 и 
СР-785 различаются только типом микросхемы УМЗЧ 
1602. В СР-385 в этой позиции установлена микро- 
схема Т0А89444, а в СР-785 — ТОАВ946ч. Эти мик- 
росхемы имеют одинаковую схему и цоколевку и от- 
личаются только выходной мощностью. Они представ- 
ляют собой двухканальные (стереофонические) 
усилители с мостовым выходом. На нагрузке 8 Ом 
ТРА89444] может развивать мощность © х 7 Вт, 
а ТОАВ946. -— сх 15 Вт. Напряжение питания 
ТОА89444/ [шасси СР-385) составляет 12 В, а 


щий получить 143 В для питания ВКСР и 14,5 В для 
питания УМЗЧ. В аппаратах на СР-785 установлены 
более мощные элементы в ВКСР и ВККР (см. рис. 4). 
Кроме этого в телевизорах на шасси СР-785 исполь- 
зуется схема коррекции подушкообразных искаже- 
ний, которую в зарубежной и переводной литературе 
принято называть Еаз5-\\/е5-коррекцией. Сама 
схема коррекции подушкообразных искажений и 
принципы ее работы хорошо известны отечествен- 
ным специалистам-ремонтникам по телевизору 
ЗУСНТ. Коррекция удлиняет средние строки растра 
относительно верхних и нижних, чем обеспечивает- 
ся устранение «подушки» по горизонтали, вызван- 
ной несферической формой экрана кинескопа. Для 
осуществления этой коррекции в ВКСР введен диод- 
ный модулятор на диодах О4ОЗ и 0404 [рис. 4), 
управление которым осуществляется транзисторным 
каскадом на полевом транзисторе, входящим в со- 
став микросхемы |301 /ТОА8З358 [см. таблицу 5). В 
свою очередь, управляющий сигнал для этого тран- 
зистора формируется в микросхеме ЧОС-процес- 


Таблица 4. Назначение выводов микросхем 
УМЗЧ ТВАЗЭА4 и ТРАВЗЭАбУ/ 


















































ТОА89464 [шасси СР-785) — 14 В. Назначение вы 
водов этих микросхем представлено в таблице 4. 








Сигнал звука правого (левого] канала с вы 














№ выв. | НАИМено- Назначение 
вание 
1 ОЧТ1- Инверсный выход усилителя 1 
2 СмМО1 Корпус усилителя 1 
3 \Мсс1 Напряжение питания усилителя 1 
4 ОЧТ1+ Прямой выход усилителя 1 
5 п.с. Свободный 
6 11М1+ Неинвертирующий вход усилителя 1 
7 п.с. Свободный 
8 ИМ1- Инвертирующий вход усилителя 1 
9 1М2- Инвертирующий вход усилителя 2 
10 Мще МОРЕ | Вход выбора режима приглушения 
11 УК Развязывающий конденсатор 
12 12+ Неинвертирующий вход усилителя 2 
13 п.с. Свободный 
14 ОЧТ2+ Прямой выход усилителя 2 
15 СмМ02 Корпус усилителя 2 
16 \Мсс2 Напряжение питания усилителя 2 
17 ОЧТ2- Инверсный выход усилителя 2 





вода 88 (29) процессора звука 1601 через резис 
тивный делитель и разделительный конденсатор по- 
ступает на вывод 12 (6) микросхемы УМЗЧ 1606, а 
после усиления снимается с мостового выхода че- 
рез выводы 14 и 17 [4 и 1] микросхемы 1602 и по- 


Таблица 5. Назначение выводов микросхемы 
кадровой развертки ТРАЗЗ5В/ 



























































ступает на громкоговорители. Наимено- 
№ выв. РаНИе Назначение 

Различия телевизионных шасси СР-785 и СР-385 1 М (роз) Симметричный (дифференциальный) 
Мы уже говорили о некоторых различиях шасси 2 \(пед) вход 

СР-785 и СР-385. В СР-785 применена более мощ- Е] \Мр Напряжение питания 14 В 

ная микросхема УМЗЧ и используется кинескоп с 4 \Мов Мостовой выход (вывод В) 

большей диагональю и углом полного отклонения 5 \МЕМ/ Вход ключа Е\\-коррекции 

110°. Применение таких кинескопов повлекло за со- 6 СМО Корпус 

бой и другие изменения. Так, напряжение питания 7 СМО Корпус 

выходного каскада строк увеличено у шасси СР-785 8 \МоЕМ/ Выход ключа Е\\/-коррекции 

до 143 В. Это потребовало установки в импульсном 9 УЛЬ Напряжение питания 45 В 

блоке питания (ИБП) микросхемы каскада стабили- 10 \од Мостовой выход (вывод А) 

зации 5Е1 ЗОМ вместо микросхемы ЗЕЛЛОМ (пози- 11 \Мо(диаг) Выход КИОХ 

ционный номер 1806). Кстати, в ИБП используется 12 Мм Вход обратной связи 

иной тип импульсного трансформатора, позволяю- 13 сотр Вход защиты 
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Рис. 5. О5О-сообщение при выборе пункта 
сервисного меню 


сора 1501 /ТОВАЭЗ65 (см. также таблицу 2} и посту- 
пает с вывода @О микросхемы 1501 на вывод 5 мик- 
росхемы 1301. Микросхема ТОА83584 является 
дальнейшей модификацией используемой в шасси 
СР-185 и СР-385 микросхемы ТОА8357 4. 

Есть еще несколько небольших отличий шасси 
СР-785 от СР-385. Так, например, питание пред- 
оконечного каскада СР-785 осуществляется так же, 
как в телевизионном шасси СР-ОО2. При включении 
этот каскад питается от ИБП напряжением 11 В че- 
рез разделительный диод 0410, а в установившем- 
ся рабочем режиме — напряжением 45 В через раз- 
делительный диод 0411 от выпрямителя импульсов, 
поступающих с ТДКС (0408). Диод 0410 при этом 
будет заперт. 


Особенности сервисных режимов 

телевизионных шасси СР-385 и СР-785 

В последнее время производители телевизоров 
стараются сохранять ранее наработанные техноло- 
гии в своих новых моделях. Не исключение и фирма 
Оае\м/оо. Вхождение в сервисный режим и регули- 
ровка телевизионных шасси СР-385 и СР-785 очень 
похожи на соответствующие операции для телеви- 


Таблица 6. Параметры меню сервисного режима 


зионных шасси СР-185 и СР-ОО@ [1, 2]. Для сер- 
висных регулировок всех этих шасси предусмотрен 
специальный сервисный пульт, но большинство из 
этих регулировок можно производить пультом ДУ, 
который поставляется в комплекте с телевизором 
(Р-40АО1 фирмы Ваемоо или ВМ-С71 и ВМ-С7е — 
`‹\№С). Рассмотрим, как это делается с помощью штат- 
ного пользовательского пульта. 

Чтобы войти в сервисный режим, необходимо: 

. переключить телевизор на канал 91; 

. установить «Резкость» на минимум (5Вагрпе$$ 
правильнее переводится как «четкость», но именно 
так назван этот параметр в русскоязычном пользо- 
вательском меню телевизора); 

. закрыть все меню; 

. быстро нажать клавиши пульта ДУ в последо- 
вательности: красная -> зеленая -> МЕМЦ. Выбор па- 
раметра осуществляется кнопками РВА и РВУ, а 
установка значения параметра — кнопками громко- 
сти »/4. 

. выход из сервисного режима происходит при 
нажатии на кнопку МЕМИ или РО\/\/ЕРН. При этом все 
установленные параметры заносятся в память. 

Выбранный в сервисном режиме параметр, его 
значение и шкала выводятся в левом верхнем углу 
экрана (см. рис. 5). Обозначение и наименование 
параметров сведено в таблицу 6. 

Так же, как в СР-185, при нажатии в сервисном 
режиме на кнопку ОК процессор, установленный в 
шасси СР-385 и СР-785, блокируется и освобожда- 
ет шину РС, что необходимо для тестирования теле- 
визора внешним оборудованием. При этом аппарат 
может не реагировать на кнопки управления. Повтор- 
ное нажатие на кнопку ОК обеспечивает нормаль- 
ную работу процессора. 

При замене микросхемы памяти или тюнера следует 
обратить внимание на пункт Орйоп сервисного меню. 
Орйоп может принимать четыре значения: О и 1 — для 
тюнеров производства ПОае\моо и Заппзипд, 8 — для тю- 
неров производства Зв! и 3 — для тюнеров производ- 
ства фирмы РИрз, причем значение 3 доступно толь- 
ко для процессоров с программным обеспечением 3-й 
версии (например, 0\/\/9367/МЛ/З-АОЗ]. 

Сами сервисные регулировки могут выполняться по 
классическим, хорошо известным ремонтникам мето- 
дикам. В заключение хотелось бы добавить следующее: 

. при регулировке ускоряющего напряжения 
следует учитывать, что уровень черного на катодах 
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сообщение Функция сообщение Функция 
АСС Задержка АРУ УВЧ по слабому сигналу \ НЙ Центровка по вертикали 
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\$ Сог $-образная коррекция по вертикали Орйоп Опции 
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Наклон изображениия Искривление по вертикали 
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Искажения верхней части 
изображения 


























Параболические искажения 


Рис. 6. Регулировка Е\И/-коррекции 


кинескопа (\сиё ой — напряжение отсечки тока ка- 
тода) должен составлять 125 В для кинескопов с ди- 
агональю 20", 21" и 140 В для кинескопов с диаго- 
налью 25", 28", что можно увидеть на осциллографе; 

. регулировка размера по горизонтали и 
Е\Л/-коррекции осуществляется только для шасси 
СР-785 (см. рис. 6). 





Ширина изображения Трапециедальные искажения 








Искажениия нижней части 
изображения 
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